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1 Общие указания 

Перед эксплуатацией изделия изучите данное руководство по 

эксплуатации. 

Руководство по эксплуатации (далее руководство) является 

объединенным документом, включающим в себя паспорт, техническое 

описание, сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках 

изделия, его составных частей и указания, необходимые для правильной и 

безопасной эксплуатации, а также сведения по утилизации изделия, 

предназначено для изучения устройства Дровокол гидравлический  

«Дровосек» (далее дровокол). 

Данное руководство по эксплуатации не включает в себя техническое 

описание основных элементов дровокола. 

К работе с дровоколом допускаются люди, ознакомившиеся с данным 

руководством. Требования и указания настоящего руководства обязательны 

для выполнения. 

Заводом-изготовителем постоянно ведутся работы по улучшению 

качества, снижению трудоемкости и повышению эффективности выпускаемой 

продукции, поэтому в данном руководстве возможны некоторые 

несоответствия технического описания с конкретным изделием, не влияющие 

на эксплуатационные характеристики изделия. 
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2 Основные сведения 

2.1 Назначение дровокола 

Гидравлический дровокол предназначен для измельчения древесных 

заготовок (тюлек, брёвен) с размерами до Ø500×600 мм естественной 

влажности до 55%. 

Конструкция дровокола позволяет получать полена от 4 до 6 шт. за одну 

заготовку в зависимости от выбранного ножа. 

Дровоколы ДГ-500 и ДГП-500 различаются наличием гидроподъемника в 

ДГП-500. Далее по тексту рассматривается конструктив и принцип работы 

ДГП-500. 

 Производитель не несет ответственности за использование 

дровокола не по назначению. 

 

2.2 Технические характеристики 

Основные технические характеристики дровокола приведены в 

таблице  1. 

продолжение таблицы 1 

Наименование показателя значение 

Производительность* До 3 куб./час 

Размер заготовки, мм   Ø500×600 

Усилие раскалывания, т 7,5 

Объем гидроподъемника (только для ДГП-500) Не более 3х заготовок 

Объём гидравлической жидкости, л 20 

Номинальное давление гидросистемы, МПа 15 

Максимальное давление гидросистемы, МПа 16 

Габаритные размеры, мм (не более):  

длина 3850 

ширина 1760 

высота 1120 

Масса, кг (не более) 300 

* Производительность дровокола зависит от параметров исходного сырья: порода, 

плотность, влажность, загрязненность, размер, температура сырья, от температуры 

окружающей среды. 

2.3 Условия эксплуатации 

Дровокол изготавливается в климатическом исполнении "У" категории 2 

(для эксплуатации под навесом или в помещениях) по ГОСТ 15150 для работы 

в интервале температур от минус 10 до плюс 45С. Допускается эксплуатация 

дровокола под открытым небом в сухую погоду. 

Таблица 1 



 

 

5 

3 Срок службы 

Показатели назначенного срока службы приведены в таблице 2. 

продолжение таблицы 2 

Наименование показателя Величина 

показателя 

1. Срок службы до капитального ремонта, лет (не менее) 2 

2. Срок службы, лет (не менее) 10 

 

4 Комплектность 

В комплект поставки входят наименования, приведенные в таблице 3 и 

показанные на рисунке 1. 

продолжение таблицы 3 

Наименование составных частей Кол. в комплекте 

ДГ-500 ДГП-500 

1) Опорная рама с цепной головкой  1 1 

2) Бак для масла 1 1 

3) Рама с гидроцилиндром и гидронасосом 1 1 

4) Рама для колес с брызговиками 1 1 

5) Кронштейн сборочный 2 2 

6) Колесо R13 2 2 

7) Коробка с двигателем 1 1 

8) Стол накопитель для дров 1 1 

9) Нож-колун 1 1 

10) Комплект болтов и шлангов (в коробке с двигателем) 1 1 

11) Рама подъемника  1 

12) Гидроцилиндр подъемника  1 

13) Дополнительная опорная стойка  1 

Руководство по эксплуатации гидравлического дровокола 1 1 

Паспорт двигателя 1 1 

Таблица 2 

 

Таблица 3 
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Рисунок 1 – Комплект сборки дровокола ДГП-500, ДГ-500 
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5 Требования безопасности  

К эксплуатации дровокола допускается персонал старше 18 лет, 

изучивший данное руководство по эксплуатации.  

Одежда оператора должна быть такой, чтобы исключить возможность ее 

захвата движущимися частями дровокола или подаваемым материалом, то 

есть должна быть застегнута, не иметь свисающих частей, обшлага рукавов 

застегнуты или затянуты резиновым кольцом.  

Для надежной и безаварийной работы дровокола обслуживающий 

персонал должен знать его устройство, правила техники безопасности, 

своевременно и качественно проводить технические обслуживания. 

При эксплуатации дровокола всегда необходимо использовать средства 

индивидуальной защиты (сапоги, перчатки, защитная маска). 

Перед эксплуатацией дровокола освободить рабочую зону от лишних 

предметов и определить беспрепятственный путь на случай эвакуации.   

К ремонту дровокола допускаются лица, прошедшие подготовку по 

обслуживанию гидравлических систем. 

Запрещается: 

 пользоваться дровоколом, если он установлен на поверхности с углом 

наклона более 2; 

 пользоваться дровоколом в темное время суток и при недостаточном 

освещении; 

 использовать дровокол при наличии маслянистых пятен или любых 

других признаках повреждений гидравлических компонентов; 

 пользоваться дровоколом, если резьбовые соединения не затянуты; 

 оставлять включенный двигатель дровокола без присмотра; 

 использование дровокола в состоянии алкогольного опьянения, а также 

под воздействием медицинских препаратов или других веществ, 

способных оказать влияние на зрение, физическое и психическое 

состояние; 

 использование дровокола людьми, у которых есть физические, нервные 

или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, 

препятствующие безопасной эксплуатации дровокола; 

 пользоваться дровоколом с отсутствующими или поврежденными -

информационными табличками; 

 пользоваться дровоколом в случае любой неисправности: трещины 

компонентов, повреждения компонентов гидравлической системы, 
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отсутствие крепежа, появление дополнительных шумов в работе 

дровокола, заедание механизмов, деформации компонентов.  

Во время работы дровокола запрещается: 

 находиться в зоне работы дровокола посторонним лицам и животным; 

 находиться в зоне выброса продуктов и щепы; 

 производить техническое обслуживание во время работы дровокола; 

 прикасаться к ножу, прижимающей плите или заготовке при движении 

прижимающей плиты; 

 использовать заготовки, размер которых превышает допустимый размер; 

 использовать более одной заготовки за один раз; 

 раскалывать заготовки поперёк волокон; 

 использовать заготовки с косыми торцами (не перпендикулярными оси 

заготовки); 

 использовать дровокол не по назначению (см. п 2.1 «Назначение 

дровокола»). 

При попадании на рабочие органы дровокола посторонних предметов 

высока вероятность разрушения рабочих органов и выхода из строя дровокола 

в целом. 

После использования убрать дровокол в недоступное для детей место. 
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6 Устройство и принцип действия 

Общий вид дровокола приведен на рисунке 2.  

 

1 – опорная рама, 2 – прижимающая плита, 3 – нож-клоун, 4 – гидроподъёмник, 

5 – стол накопитель для дров. 

Рисунок 2 – Общий вид дровокола гидравлического ДГП-500 

Принцип действия дровокола 

У дровокола ДГ-500 гидроподьемник отсутствует. 

Устройство гидравлического дровокола «ДГП – 500» приведено на 

рисунке  3. Вращение от двигателя поз. 1 передаётся на присоединённый к 

нему гидронасос поз. 2, гидронасос создаёт давление в жидкости 

поступающей из бака поз. 3 и передаётся по рукавам высокого давления к 

гидрораспределителю поз. 4. Гидрораспределитель направляет жидкость в 

гидроцилиндры поз. 5 в зависимости от положения рычагов поз. 6 и поз. 7 и 

приводит в движение штоки гидроцилиндров. Рычаги управления имеют три 

положения для движения штоков вперёд, назад и остановка. Выполнившая 

работу гидравлическая жидкость поступает обратно в бак поз. 3.  

Гидроподъёмник поз. 8. управляемый рычагом поз. 7 поднимает 

загруженные на него заготовки (не более 3 шт.). Оператор перекладывает 

заготовки с гидроподъёмника в рабочую область поз. 9. Прижимающая плита 

поз. 10, управляемая рычагом поз. 6, выдвигается в рабочей области в 

направлении ножа поз. 11, создавая необходимое усилие для раскалывания 

расположенной заготовки об нож поз. 11, получающиеся продукты попадают 

на стол поз. 12 откуда убираются оператором в место для складирования. 

4 2 

5 

1 

3 
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1 – двигатель, 2 – гидронасос, 3 – бак для масла, 4 – гидрораспределитель, 

5 – гидроцилиндры, 6 – рычаг управления прижимающей плиты, 

7 – рычаг управления гидроподъёмника, 8 – гидроподъёмник, 9 – рабочая область, 

10 – прижимающая плита, 11 – нож клоун, 12 – стол накопитель для дров, 

13 – кронштейны сборочные, 14 – опора. 

Рисунок 3 – Устройство гидравлического дровокола с гидроподъёмником 

«ДГП – 500» 
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7 Эксплуатация 

Перед началом монтажа необходимо проверить комплектность 

оборудования, наличие крепежа, подготовить необходимый инструмент. 

Необходимо установить дровокол в свободном пространстве, на ровной и 

твердой поверхности, исключающей его возможное опрокидывание. 

При эксплуатации дровокола рабочий должен использовать защитную 

каску, маску и защитную обувь, плотно прилегающие перчатки без свободных 

манжет, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты слуха. 

Подготовка дровокола к работе 

Выполнить техническое обслуживание согласно п. 8 «Техническое 

обслуживание». 

Убедиться, что двигатель выключен. 

Перед пуском необходимо проверить: 

 отсутствие животных и посторонних лиц в зоне работы дровокола; 

 отсутствие на пути движущихся частей посторонних предметов и 

инородных материалов; 

Работа 

После подготовки дровокола можно приступать к началу работы: 

 запустить двигатель (см. инструкцию на двигатель); 

 осуществить подачу заготовок, на гидроподъёмник (не более 3шт.); 

 используя соответствующий рычаг гидрораспределителя, переместить 

рычаг вперёд, назад или в нейтральное положение для управления 

положением гидроподъёмника. 

 разместить одну заготовку между ножом и прижимающей плитой; 

 используя соответствующий рычаг гидрораспределителя, аналогично 

гидроподъёмнику, расколоть заготовку. 

 убрать полученные продукты со стола накопителя. 

В случае если заготовка застряла в ноже, втяните прижимающую плиту, 

отключите двигатель и вручную удалите застрявшую заготовку при помощи 

монтировки или кувалды. Не пытайтесь снова расколоть эту заготовку. 
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8 Техническое обслуживание 

Для обеспечения надежной, бесперебойной работы дровокола 

необходимо проводить периодические технические работы, включающие: 

 ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) – перед началом и по 

окончании работ на дровоколе; 

 периодическое техническое обслуживание № 1 (ТО-1) – один раз в три 

месяца; 

 периодическое техническое обслуживание № 2 (ТО-2) – один раз в 12 

месяцев. 

Периодичность и объем работ, проводимых при техническом 

обслуживании, приведены в таблице 4.  

продолжение таблицы 4  

№ 

п/п 

Содержание работ Технические требования Инструмент, 

приспособления, 

материалы и методика 

выполнения работ 

ЕТО перед началом работ 

1 Очистить дровокол от 

пыли, грязи 

- Щетка-сметка 

2 Произвести наружный 

осмотр дровокола: 

проверить наружные 

крепежные элементы 

Ослабленные крепежные 

соединения затянуть 

Визуально. 

Слесарный инструмент 

3 Проверить все шланги 

хомуты/фитинги 

гидравлической системы 

Отсутствие трещин, 

перегибов, потёртостей, 

масленых пятен 

Визуально. Длинный 

кусок дерева или 

картона (длинной не 

менее 50см) * 

4 Проверить читаемость 

изображений на 

информационных 

табличках 

- Визуально. 

ЕТО по окончании работ 

1 Перевести прижимающую 

плиту и гидроподъёмник в 

исходное положение и 

выключить двигатель 

Втянуть штоки 

гидроцилиндров 

- 

2 Снять избыточное 

давление в гидравлической 

системе 

Несколько раз переключить 

рычаги управления 

гидрораспределителя назад -

вперёд 

- 

ТО-1 (проводится один раз в три месяца) 

1 Выполнить работы по ЕТО - - 

Таблица 4 
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продолжение таблицы 4  

№ 

п/п 

Содержание работ Технические требования Инструмент, 

приспособления, 

материалы и методика 

выполнения работ 

2 Проверить состояние 

лакокрасочных покрытий 

и при необходимости, 

восстановить их 

- Визуально. 

Лакокрасочные 

материалы, кисть 

3 Проверить уровень и 

чистоту масла, при 

необходимости дополнить 

Отсутствие видимых 

загрязнений 

Визуально. 

Гидравлическое масло 

ТО-2 (проводится один раз в 12 месяцев) 

1 Выполнить работы по 

ТО - 1 

- - 

2 Замена рабочей жидкости в 

гидравлической системе**  

Промыть и прочистить 

гидравлическую систему 

Гидравлическое масло 

* Внимание! Никогда не проверяйте возможные места протечки в 

гидравлической системе руками, выпрыскивающаяся жидкость под большим давлением 

может вызвать инъекционную травму и последующие обширное повреждение тканей. В 

случае возникновения травмы не пытайтесь выдавить жидкость или приложить лёд, срочно 

обратитесь к врачу.  

Для проверки целостности воспользуйтесь длинным куском дерева или картона и 

смотрите на изменение цвета.  

** Рекомендуется заменить масло после первых 100 часов работы, или 1000 рабочих 

циклов, и затем заменять каждые 3000 часов работы, но не реже одного раза в год. 

Рекомендуется использовать масла по ГОСТ 17479.3-85 при эксплуатации в открытом 

пространстве или в не отапливаемом помещении: 

 в летнее время — гидравлическое масло с кинематической вязкостью 46 (41,4-50,6); 

 в зимнее время — гидравлическое масло с кинематической вязкостью 32 (28.8-35.2). 

Допускается использование индустриального масло типа И20А. 

В случае обнаружения несоответствия – устранить. В случае 

невозможности устранения – обратиться в сервисный центр. 

 

Возможные неисправности и способы их устранения 

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в 

таблице 5. 

продолжение таблицы 5  

Неисправность Вероятные причины Способ устранения 

Прижимающая плита 

не двигается 

Недостаточно количество масла Проверить количество 

масла в резервуаре 

Гидравлические линии или 

гидрораспределитель засорены 

Промыть и прочистить 

гидравлическую систему 

Таблица 5 
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продолжение таблицы 5  

Неисправность Вероятные причины Способ устранения 

Повреждение гидрораспределителя 

или гидроцилиндра 

Заменить 

гидрораспределитель или 

гидроцилиндр 

Низкая скорость 

гидроцилиндра  

Недостаточно количество масла 

или воздух в масле 

Проверить количество 

масла в резервуаре 

Низкое давление в насосе Проверить входящие 

шланги на засоры и 

перегибы 

Повреждение или внутренняя 

протечка гидрораспределителя или 

гидроцилиндра 

Заменить 

гидрораспределитель или 

гидроцилиндр 

Низкие обороты двигателя Скорректировать 

положение рычага 

дроссельной заслонки (см. 

инструкцию двигателя)  

Заготовки не 

раскалываются или 

делают это очень 

медленно 

 

Недостаточно количество масла 

или воздух в масле 

Проверить количество 

масла в резервуаре 

Низкое давление в насосе Проверить входящие 

шланги на засоры и 

перегибы 

Слишком низкая настройка 

давления гидрораспределителя 

Настроить 

гидрораспределитель с 

помощью манометра 

Повреждение или внутренняя 

протечка гидрораспределителя или 

гидроцилиндра 

Заменить 

гидрораспределитель или 

гидроцилиндр 

Остановка двигателя 

во время работы 

Слишком высокая настройка 

давления гидрораспределителя 

Настроить 

гидрораспределитель с 

помощью манометра 

Остановка 

работающего двига-

теля при низких 

нагрузках 

Гидравлические линии или 

гидрораспределитель засорены 

Промыть и прочистить 

гидравлическую систему 

 



 

 

15 

9 Сервисное обслуживание 

В случае поломки или неисправности оборудования обращайтесь в отдел 

технического контроля завода-изготовителя, для этого: 

 заполните форму заявки на странице https://trade43.ru/service; 

 или свяжитесь со специалистом отдела технического контроля по 

телефону +7 (919) 500 21 57; 

или заполните Рекламационный акт (Приложение 1) и направьте его по 

электронной почте otk@trade43.ru. Также по возможности добавьте во 

вложения к письму фотографии или видео, чтобы мы могли разобраться в 

сложившейся ситуации и максимально оперативно помочь Вам. 

Время ответа на Ваше обращение может занять от 15 минут до одного 

рабочего дня с момента получения.  

Что делать, если мы не смогли Вам помочь по телефону или по 

электронной почте? В таком случае после получения письменного 

подтверждения просим Вас направить оборудование для осмотра и 

последующего ремонта на наше производство по адресу: Кировская обл., г. 

Киров, ул. Володарского, д. 237а. 

Оборудование необходимо отправить транспортной компанией. Если 

случай будет признан гарантийным, мы оплатим транспортные расходы в обе 

стороны и произведем ремонт за наш счет. Срок проведения ремонта указан в 

Договоре, который Вы подписывали. 

Если будет установлено, что поломка или неисправность произошла не 

по вине завода-изготовителя, а по вине Пользователя или третьих лиц, то 

ремонт и транспортные расходы в обе стороны оплачивает лицо, которое 

обращается. Стоимость ремонта обговаривается индивидуально.  

Основные причины поломок или неисправности:  

 Несоблюдение правил эксплуатации; 

 Применение оборудования не по назначению; 

 Заводской брак. 
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10 Правила хранения и транспортирования 

Дровокол транспортируется железнодорожным и автомобильным 

транспортом с частичной или полной упаковкой. Погрузка и транспортировка 

производится со строгим соблюдением действующих правил для 

соответствующего вида транспорта. 

Правила хранения:  

 Условия хранения дровокол 1(Л), 2(С), 3(Ж3) по ГОСТ 15150 69, т.е. 

отапливаемое или неотапливаемое хранилище. При длительном 

хранении (более 10 суток) при температуре ниже 5 ͦ С (и ниже 

температуры окружающей среды) эксплуатацию необходимо начинать, 

выдержав дровокол при температуре окружающей среды не менее 8 

часов; 

 Состояние дровокола при хранении проверяется через каждые два 

месяца; 

 Подготовку дровокола к длительному хранению необходимо 

производить не позже, чем через 10 суток с момента окончания работ. 

При нарушении потребителем (заказчиком) правил хранения претензии 

по качеству не принимаются. 
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11 Утилизация 

Металлоконструкции согласно Федеральному классификационному 

каталогу отходов (далее – ФККО) относятся к категории 46101001205 – Лом и 

отходы черных металлов, следовательно, являются неопасными и могут быть 

утилизированы как силами потребителя, так и силами специализированных 

организаций. При демонтаже металлоконструкций необходимо соблюдать 

требования ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.3.036-84. 

Смазочные материалы, применяемые в узлах и машинах можно отнести к 

следующим категориям ФККО: 

 4060000000000 – Отходы нефтепродуктов; 

 4100000000000 – Продукты химические, утратившие потребительские 

свойства. 

Данные категории ФККО относятся к опасным веществам, поэтому их 

утилизация осуществляется только специализированными организациями с 

обязательным составлением паспорта опасного отхода. 
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12 Гарантийные обязательства 

Предприятие-изготовитель гарантирует отсутствие дефектов материала 

или качества исполнения в течение нижеуказанных сроков при соблюдении 

потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и 

эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией. 

Гарантия - 12 месяцев с момента передачи Товара Покупателю согласно 

паспортным данным завода-изготовителя, если иное не установлено 

договорными соглашениями. Моментом передачи Товара Покупателю 

является подписание им товарной накладной. Гарантия не распространяется 

на детали, вышедшие из строя по причине их естественного износа, сменные 

элементы, расходные материалы. 

Гарантийные обязательства на электродвигатели, редукторы, мотор-

редукторы осуществляются согласно паспортным данным завода-

изготовителя. 

Гарантия не поддерживается в следующих случаях: 

 Несвоевременное проведение технического обслуживания; 

 Любые повреждения и неисправности оборудования, вызванные 

попаданием в них посторонних предметов, жидкостей и других 

инородных тел, и веществ; 

 Естественного износа деталей, материалов и жидкостей, требующих 

периодической замены. 

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу 

оборудования, соответствие его параметров техническим характеристикам, 

при соблюдении Покупателем в процессе эксплуатации всех указаний 

руководства по эксплуатации.  

Претензии по качеству Товара и его работы не принимаются и 

гарантийное обслуживание не производится в случаях: 

 Несоблюдения требований по закреплению оборудования при 

транспортировке, небрежного хранения оборудования, как 

Покупателем, так и посредником; 

 Несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, указанных в 

руководстве по эксплуатации оборудования; 

 Проведения изменений конструкции оборудования без согласования с 

предприятием-изготовителем; 

 В случае повреждений и иных дефектов, полученных в результате 

использования некачественных материалов (сырья), использования или 

неправильного проведения процедур обслуживания, отклонения от 

следования стандартам управления (технологического процесса), 
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превышения допустимых нагрузок, использования непредусмотренных 

производственных средств, а также использования запасных средств, 

иного оборудования не завода-изготовителя; 

 При повреждениях, вызванных неправильной эксплуатацией, либо 

использованием не стандартного или не прошедшего тестирование на 

совместимость оборудования, работающего или подключаемого в 

сопряжении с данным оборудованием (в том числе, но не ограничиваясь: 

воздействие статического электричества, неверный монтаж соединений, 

работа с нештатными источниками питания); 

 После проведения ремонта неуполномоченными лицами (имеются следы 

вскрытия, сторонних паек или иные следы, свидетельствующие о 

проведении несанкционированного ремонта либо самовольных 

конструктивных изменений в оборудовании); 

 При повреждениях, вызванных стихией (гроза, наводнение), пожаром, 

бытовыми факторами;  

 При повреждениях, вызванных несоответствием Государственным 

стандартам параметров питающих сетей; 

 В случае повреждения и иных дефектов оборудования, полученных в 

результате нарушения Покупателем условий и порядка монтажа, пуско-

наладочных работ и ввода в эксплуатацию, указанных в технической 

документации к оборудованию (в случае осуществления данных работ 

не Поставщиком); 

 В случае повреждения и иных дефектов оборудования, полученных в 

результате эксплуатации оборудования необученным персоналом 

покупателя. 
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13 Свидетельство о приемке 

Дровокол гидравлический ДГП-500 (_____________) 

заводской номер №_______________ 

изготовлен и принят в соответствии с требованиями государственных 

стандартов, действующей технической документацией и признан годным для 

эксплуатации. 

 

Гидравлический дровокол укомплектован согласно комплекту поставки. 

 

 

Дата выпуска: ________________ 

 

 

Подпись лиц, ответственных за приемку:  ________________ 

 

 

 

 

 

М.П. 
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Приложение А 

Рекламационный акт 

«      » ________________ 20__ г. 

От _______________________________ 

(наименование организации) 

Кому _______________________________ 

(наименование организации) 

На основании договора № ________________ от "___"_________ 20____ г., в адрес 

  

(наименование организации, которая предъявляет претензию) 

поступило оборудование   

(наименование оборудования) 

В процессе эксплуатации / пробного пуска была обнаружена неисправность:  

  

1. Наименование оборудования______________________ заводской №   

2. Станок смонтирован и пущен в работу ________________число, месяц, год 

3. Описание работ, выполненных на станке: (изложение всех работ после получения и до 

обнаружения неисправности: технические обслуживания, ремонты, разбирался или нет и 

др.) 

  

  

  

4. Перерабатываемое сырье:   

5. Количество часов наработки станка: ________ час. 

6. В ходе самостоятельного осмотра выявлены следующие дефекты: 

  

  

  

7. Заключение (требование собственника: гарантийный ремонт, замена на новый, возврат денег, 

другое): 

  

Оборудование с механическими повреждениями и следами несанкционированного 

ремонта гарантийному обслуживанию и обмену не подлежит. В случае признания 

ОТК завода – изготовителя оборудования исправным, или неисправность возникла 

не по вине завода-изготовителя, расходы на доставку, осмотр, испытание 

оборудования возмещает покупатель. 

 

М.П Подпись: 

_____________/_____________/
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