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1 Общие указания 

 

Перед эксплуатацией изделия изучите данное руководство по эксплуатации. 

 

Руководство по эксплуатации (далее руководство) является объединенным 

документом, включающим в себя паспорт, техническое описание, сведения о 

конструкции, принципе действия, характеристиках изделия, его составных частей и 

указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации, а также сведения 

по утилизации изделия, и предназначено для изучения устройства рубительной 

машины «Дровосек» (далее машины) М-600ВОМ. 

Данное руководство не включает в себя техническое описание, инструкцию 

по использованию привода заднего вала отбора мощности (привода ВОМ) 

трактора. Описание, характеристики, полные требования безопасности, обслуживание 

и неисправности привода ВОМ трактора см. в руководстве по эксплуатации трактора, 

на который будет устанавливаться машина М-600ВОМ. 

К работе с машиной допускаются люди, ознакомившиеся с данным руководством. 

Требования и указания настоящего руководства обязательны для выполнения. 

Заводом-изготовителем постоянно ведутся работы по улучшению качества, 

снижению трудоемкости и повышению эффективности выпускаемой продукции, 

поэтому в данном руководстве возможны некоторые несоответствия технического 

описания с конкретным изделием, не влияющие на эксплуатационные характеристики 

изделия. 

Предупредительный знак в настоящем руководстве по эксплуатации требует 

ОСОБЕННОЙ ОСТОРОЖНОСТИ, принимая во внимание угрозу для жизни и 

возможность повреждения изделия. 
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2 Основные сведения 

 

2.1 Назначение машины 

Машина предназначена для установки на тракторе мощностью 40-80 л.с., 

оборудованном задним навесным трехточечным устройством (ЗНУ) типоразмера НУ-2 

по ГОСТ 10677-2001, а также независимым приводом ВОМ с частотой вращения 

1000 об/мин и шлицевым хвостовиком 1С по ГОСТ 3480-76, например, МТЗ-80 и его 

модификации. 

 Запрещается присоединять машину к другому источнику энергии. 

Машина представляет собой дисковую рубительную машину для измельчения 

древесных кусковых отходов диаметром до 170 мм длиной до 2 м (ветки и небольшие 

деревья диаметром до 80 мм длиной до 6 м), естественной влажности до 55%, либо 

другого сырья, сходного по составу и свойствам.  

Конструкция машины позволяет получать щепу длиной до 40 мм в зависимости 

от исходного материала. 

 Производитель не несет ответственности за использование машины не по 

назначению. 

2.2 Технические характеристики 

 Основные технические характеристики машины приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Наименование показателя Значение 

1. Производительность, кг/час * До 2500 

2. Размер/просвет приемного окна, мм 200 х 200 / 170 х 175 

3. Максимальный диаметр исходного материала, мм 170 

4. Размер получаемой щепы, мм 20-40 

5. Тип механизма привода от заднего вала отбора мощности трактора 

6. Подводимая мощность, л.с. 40-80 

7. Частота вращения дискового ротора, об/мин 1000 (обеспечивается приводом от 

ВОМ трактора) 

8. Тип хвостовика вала машины по ГОСТ 3480-76 

(количество шлицев) 

1С (8) 

9. Подача материала Вручную 

10. Количество установленных ножей, шт 3 

11. Количество обслуживающего персонала, чел. 2 

12. Габаритные размеры, мм (не более): 

длина х ширина х высота 

 

1615х820х2000  

13. Габаритные размеры (в сложенном состоянии), мм, 

не более: длина х ширина х высота 

 

1365х1185х940 

14. Масса, кг (не более) 300 
* Производительность машины зависит от параметров исходного сырья: порода, плотность, 

влажность, загрязненность, размер, температура сырья, от температуры окружающей среды, от вылета 

ножей относительно плоскости рубящего диска (от размеров получаемой щепы), а также от 

характеристик привода от ВОМ трактора. 

 

Расстояние от торца хвостовика до оси подвеса и размеры присоединительных 

элементов трехточечного устройства машины показаны на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Расстояние от торца хвостовика до оси подвеса и размеры присоединительных 

элементов трехточечного устройства машины 

2.3 Условия эксплуатации 

  Рубительная машина изготавливается в климатическом исполнении 

"У" категории 1 (для эксплуатации на открытом воздухе) по ГОСТ 15150 для работы в 

интервале температур от минус 10 до плюс 45  ͦ С. 
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3 Срок службы 

 

Показатели назначенного срока службы в условиях эксплуатации, установленных 

в п. 2.3, приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование показателя Величина 

показателя 

1. Срок службы до капитального ремонта, лет (не менее) 2 

2. Срок службы, лет (не менее) 10 

3. Средняя наработка на отказ, ч (не менее) 1000 

4. Среднее время восстановления, ч 6 

5. Коэффициент технического использования 0,85 

6. Критерии отказов: 

 Отказ подшипниковых узлов; 

 Отказ карданной передачи; 

 Механические повреждения дискового ротора, ножей, 

кожуха. 

- 

 

 

4 Комплектность 

 

В комплект поставки входят наименования, приведенные в таблице 3.  

Таблица 3 

Наименование составных частей Кол-во, шт 

1. Рубительная машина М-600ВОМ 1 

2. Руководство по эксплуатации рубительной 

машины 
1 

3. Карданный вал 1 
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5  Требования безопасности 

5.1 К эксплуатации машины допускается персонал старше 18 лет, изучивший данное 

Руководство по эксплуатации и руководство по эксплуатации трактора, на который 

будет устанавливаться машина. 

5.2 Требования безопасности по эксплуатации трактора обязательны для выполнения. 

5.3 Одежда оператора должна быть такой, чтобы исключить возможность ее захвата 

подаваемым для измельчения материалом, то есть должна быть застегнута, не иметь 

свисающих частей, обшлага рукавов застегнуты или затянуты резиновым кольцом.  

ВНИМАНИЕ: РАБОТАТЬ В ПЕРЧАТКАХ ЗАПРЕЩЕНО!  

5.4 Для надежной и безаварийной работы машины обслуживающий персонал должен 

знать ее устройство, правила техники безопасности, своевременно и качественно 

проводить технические обслуживания (п.8). 

5.5 Запрещается использование машины людьми, у которых есть физические, 

нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, препятствующие 

безопасной эксплуатации машины без надзора или обучения. 

5.6 Запрещается использование машины в состоянии алкогольного опьянения, а 

также под воздействием веществ и медицинских препаратов, способных оказать 

влияние на зрение, физическое и психическое состояние. 

5.7 Требования безопасности во время монтажа машины: 

 к монтажу рубительной машины допускается персонал старше 18 лет, обученный 

правилам безопасной работы на грузоподъемном оборудовании; 

 не допускается использование изношенных грузоподъемных ремней, цепей, 

тросов; 

 не допускается превышать предельную нагрузку грузоподъемного устройства; 

 не допускается поднимать машину над участком, где могут находиться люди; 

 не допускается находиться в зоне монтажа машины посторонним лицам; 

 до присоединения машины к трактору убедиться в правильности регулировки 

управления задним ВОМ; 

 при установке машины на ЗНУ трактора прицепщик должен находиться на 

безопасном расстоянии до полной остановки трактора. Установку следует 

начинать только после сигнала оператора; 

 перед присоединением карданного вала ВОМ трактора должен быть выключен, 

трактор заторможен стояночным тормозом, двигатель выключен, ключ зажигания 

извлечен из выключателя стартера, задние колеса заблокированы спереди и сзади; 

 перед присоединением карданного вала верхний кожух дискового ротора машины 

должен быть закреплен в закрытом состоянии; 

 запрещается использовать поврежденный или изготовленный самостоятельно 

карданный вал. 

5.8 Перед эксплуатацией машины подготовить рабочую зону и определить 

беспрепятственный путь на случай эвакуации. 

5.9 Перед техническим обслуживанием и ремонтом машины необходимо: 

 выключить ВОМ (т.е. перевести рычаг управления ВОМ в положение «ВОМ 

выключен»), заглушить двигатель трактора. Исключить самопроизвольное 

перемещение трактора. Машина должна быть опущена на землю;  

 отсоединить раму машины от ЗНУ трактора и снять карданный привод. 
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5.10 Инструмент и приспособления для проведения технического обслуживания и 

ремонта должны быть исправными, соответствовать назначению и обеспечивать 

безопасное выполнение работ. 

5.11 При техническом обслуживании и ремонте машины необходимо выполнять 

требования безопасности при работе на грузоподъемном оборудовании. 

5.12 Запрещается: 

 устанавливать машину на неровной поверхности; 

 устанавливать машину под уклоном; 

 пользоваться машиной во взрывоопасной среде; 

 пользоваться машиной, выполнять операции ремонта или технического 

обслуживания в темное время суток и при недостаточном освещении; 

 производить проверку, смазку, регулировку, очистку с присоединенным 

карданным валом, при работающем двигателе трактора и включенном ВОМ; 

 отсоединять раму машины от ЗНУ трактора и снимать карданный вал при 

работающем двигателе трактора и включенном ВОМ; 

 курить, а также пользоваться открытым огнем для освещения и обогрева в зоне 

размещения и работы машины; 

 включать ВОМ (т.е. переводить рычаг управления ВОМ в положение «ВОМ 

включен»), если машина не закреплена на ЗНУ трактора; 

 включать ВОМ при наличии значительного угла наклона (преломления) в любой 

плоскости шарниров карданного вала машины; 

 включать ВОМ, если машина находится в транспортном положении (поднята над 

землей); 

 включать ВОМ, если верхний кожух дискового ротора машины не закреплен в 

закрытом состоянии или открыт; 

 включать ВОМ, если загрузочная и разгрузочная горловины не закреплены на 

машине; 

 включать ВОМ, если резьбовые соединения не затянуты; 

 пользоваться машиной, если ножи не заточены и/или имеют различный вылет 

относительно рубящего диска; 

 оставлять работающую машину без присмотра; 

 поднимать машину в транспортное положение с включенным ВОМ; 

 запускать двигатель трактора, если между машиной и трактором находятся люди; 

 оставлять поднятую над землей машину без присмотра; 

 транспортировать машину, если не выполнены соответствующие требования 

безопасности при работе с навесным оборудованием согласно руководству по 

эксплуатации трактора; 

 включать ВОМ при неработающем двигателе трактора; 

 забираться на машину.  

5.13 Запрещается пользоваться машиной в случае неустранимой неисправности, 

вызванной падениями или другими механическими повреждениями. В случае 

неустранимой неисправности обратитесь в сервисный центр (п.10). 

5.14 Во время работы машина должна быть надежно закреплена на ЗНУ трактора, 

исключено самопроизвольное перемещение трактора (включен стояночный тормоз, 

заблокированы задние колеса спереди и сзади). 
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5.15 Во время работы машины при подаче материала следует стоять сбоку от 

загрузочной горловины, не допускается нахождение рук и других частей тела вблизи 

загрузочной горловины. 

5.16 Во время работы машины запрещается: 

 располагать легковоспламеняющиеся жидкости рядом с машиной; 

 находиться выше основания машины; 

 находиться в зонах выброса щепы; 

 находиться в зоне работы машины посторонним лицам и животным; 

 подавать в загрузочную горловину закострившуюся или скученную пачку 

древесины, размер которой превышает размер горловины; 

 поправлять ветки руками или с помощью металлических вспомогательных 

инструментов в загрузочной горловине; 

 работать с открытыми или незакрепленными или снятыми защитными кожухами 

и ограждениями; 

 допускать скапливание щепы в разгрузочной горловине; 

 работать в перчатках; 

 допускать попадание на рабочие органы машины посторонних предметов, не 

допущенных к переработке п. 2.1 «Назначение машины». 

5.17 При попадании на рабочие органы машины посторонних предметов высока 

вероятность разрушения рабочих органов, кожуха и выхода из строя машины в целом. 

Рекомендуется уделять должное внимание подготовке сырья для переработки на 

машине. 

5.18 Во время работы машины регулярно проверяйте температуру ее поверхностей. В 

случае перегрева машины выключить ВОМ, заглушить двигатель и устранить причину 

перегрева. 

5.19 При возгорании машины пользоваться порошковым или углекислотным 

огнетушителями. 

5.20  При заклинивании дискового ротора, появлении излишнего шума, вибрации или 

других аварийных случаях немедленно выключить ВОМ, заглушить двигатель. 

5.21 После выключения ВОМ и остановки двигателя трактора запрещается выполнять 

какие-либо действия с машиной до полной остановки дискового ротора и ВОМ 

трактора. 

5.22 После отсоединения машины от ЗНУ трактора запрещается оставлять на 

хвостовике ВОМ шарнир карданной передачи. Карданный вал следует снять, 

хвостовик ВОМ закрыть защитным колпаком. 

5.23 Во время открывания верхнего кожуха запрещается нахождение людей и 

животных в этой зоне. 

5.24 Запрещается нахождение людей и животных под поднятой в транспортное 

положение машиной. 

5.25 После использования следует убрать машину в недоступное для посторонних лиц 

место. 
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6 Устройство и принцип действия 

 

6.1 Общий вид машины приведен на рисунке 2. 

 

 
 

1 – рама; 2 – нижний кожух дискового ротора; 3 – верхний кожух дискового 

ротора; 4 – приемное окно; 5 – разгрузочная горловина 

Рис. 2 – Общий вид рубительной машины 

 

Рубительная машина состоит из рамы поз. 1, на которую устанавливаются 

нижний поз. 2 и верхний поз. 3 кожухи дискового ротора. На боковой части нижнего 

кожуха находится приемное окно поз. 4, на него устанавливается загрузочная 

горловина, входящая в комплект поставки. На верхний кожух дискового ротора 

устанавливается разгрузочная горловина поз. 5. 

 

6.2 Принцип действия машины 

Устройство машины М-600ВОМ приведено на рисунке 3. Механической основой 

изделия служит сварной корпус поз. 1. Дисковый ротор поз. 2 закреплен на валу 

поз. 12, на который через карданную передачу передается вращение от заднего ВОМ 

трактора. Вал поз. 12 зафиксирован в двух подшипниковых опорах поз. 3, которые 

крепятся к корпусу поз. 1. Дисковый ротор защищен нижним поз. 4 и верхним поз. 5 

кожухом. Нижний кожух дискового ротора поз. 4 устанавливается на корпус поз. 1 

неподвижно, верхний кожух дискового ротора поз. 5 шарнирно крепится к нижнему 

кожуху через ось поз. 6. На боковой поверхности нижнего кожуха имеется приемное 

окно поз. 10, в которое устанавливается контрнож поз. 11. Сверху на приемное окно 

устанавливается загрузочная горловина, входящая в комплект поставки. На верхний 

кожух дискового ротора поз. 5 устанавливается разгрузочная горловина поз. 13.  

В закрытом состоянии верхний и нижний кожухи образуют измельчительную 

камеру вокруг дискового ротора. Дисковый ротор поз. 2 представляет сварную 

конструкцию из рубящего диска с пазами для ножей и лопастей поз. 9. К рубящему 
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диску при помощи болтов поз. 8 крепятся три рубительных ножа поз. 7. Ножи имеют 

возможность перемещения для регулировки вылета. 

Перерабатываемое сырье вручную подается в загрузочную горловину и попадает 

в рубительную камеру, где ножи поз. 7 вращающегося диска поочередно срезают 

сырье. Далее срезанный материал через пазы рубящего диска попадает в камеру 

дробления. В камере дробления он дополнительно измельчается, ударяясь о стенки 

кожуха, диск и лопасти. Затем измельченное сырье (щепа) лопастями поз. 9 

выбрасывается через разгрузочную горловину поз. 13 наружу. Направление выброса 

щепы регулируется поворотом разгрузочной горловины, угол рассеивания щепы – 

поворотом отбойника, установленного на разгрузочной горловине. 

 

 
 

1 — рама; 2 — дисковый ротор; 3 — подшипниковая опора; 4 — нижний кожух 

дискового ротора; 5 — верхний кожух дискового ротора; 6 — ось; 

7 — рубительный нож; 8 — болты; 9 — лопасть; 10 — приемное окно; 

11 — контрнож; 12 — вал; 13 — разгрузочная горловина 

Рис. 3 – Устройство рубительной машины М-600ВОМ 
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7 Эксплуатация 

7.1 Перед началом монтажа необходимо проверить комплектность оборудования, 

подготовить необходимый инструмент, материалы и грузоподъемные средства с 

достаточной грузоподъемностью, проверить целостность грузоподъемных ремней, 

цепей, тросов. 

7.2 Установить машину на ровную твердую поверхность без уклона. Установить и 

закрепить на машине разгрузочную и загрузочную горловины.  

 Эксплуатация машины без разгрузочной и загрузочной горловин не допускается. 

7.3 Машина устанавливается так, чтобы: 

 выбрасываемая щепа не создавала опасность для оператора и других лиц; 

 имелся беспрепятственный путь на случай эвакуации. 

7.4 При эксплуатации машины рабочий должен использовать защитную каску и 

маску, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты слуха. 

Использование перчаток не допускается. 

7.5 Подготовка машины к работе 

Перед навешиванием машины на трактор и подсоединением карданного вала 

необходимо проверить (при заглушенном двигателе и включенном стояночном 

тормозе): 

 блокировку от перемещения трактора (наличие противооткатных упоров спереди 

и сзади задних колес трактора); 

 легкость открывания верхней защитной части кожуха; 

 целостность сварных швов; 

 надежность соединения разгрузочной и загрузочной горловин с машиной; 

 затяжку резьбовых соединений; 

 надежность крепления ножей; 

 вылет ножей относительно диска: расстояние от режущей кромки ножа до 

плоскости диска должно быть в диапазоне 3…6 мм, разница по вылету ножей не 

допускается; 

 заточку ножей (табл. 7); 

 зазор между рубительными ножами и контрножом. Зазор между рубительными 

ножами и контрножом должен быть в пределах 0,8...1,2 мм (рис. 4), ножи не должны 

касаться стенок кожуха; 

 отсутствие в измельчительной камере посторонних предметов и инородных 

материалов. 

В случае обнаружения несоответствия – устранить. В случае невозможности 

устранения – обратиться в сервисный центр. 



 

13 

 
Рис. 4 – Схема регулировки зазора между рубительными ножами и контрножом 

 

7.6 Навешивание машины на трактор и установка карданного вала 

7.6.1 При установке машины на ЗНУ трактора прицепщик должен находиться на 

безопасном расстоянии до полной остановки трактора. Навеску следует начинать 

только после сигнала оператора.  

7.6.2 До присоединения машины к трактору убедиться в правильности регулировки 

управления задним ВОМ. 

7.6.3 Выключить ВОМ, затормозить трактор стояночным тормозом, заглушить 

двигатель, извлечь ключ зажигания из выключателя стартера, задние колеса 

заблокировать спереди и сзади. 

7.6.4 Установить и надежно зафиксировать 8-шлицевой хвостовик ВОМ. 

7.6.5 Рассоединить карданный вал на две части, проверить отсутствие повреждений 

карданного вала и его кожуха. Поврежденный карданный вал заменить. Очистить 

хвостовики ВОМ и вала машины от загрязнений, при необходимости смазать 

хвостовики ВОМ и вала машины и шарниры карданного вала. 

7.6.6 Часть карданного вала, на которой имеется пиктограмма «трактор» подсоединить 

к хвостовику ВОМ, вторую – к хвостовику вала машины. Зафиксировать 

присоединительные шлицевые втулки на хвостовиках ВОМ и вала машины средствами 

крепления, имеющимися на карданном вале. 

7.6.7 Опорные поверхности концевых вилок карданного вала должны находиться в 

одной плоскости (не должны быть повернуты относительно друг друга). Несоблюдение 

указанного требования вызывает перегрузки карданной передачи и ВОМ. 

7.6.8 При установке карданного вала исключить взаимное касание карданного вала и 

конструктивных элементов трактора. При первом применении карданного вала 

проверить длину карданного вала и при необходимости использовать более 

длинный/короткий карданный вал. 

7.6.9 Длина максимально раздвинутого карданного вала, с которой допускается его 

эксплуатация, должна быть такой, при которой две части карданного вала будут 

входить друг в друга не менее, чем на 150 мм. При меньшем значении перекрытия 

работать с карданным валом запрещено. 
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7.6.10 В рабочем положении трактора и машины, когда карданный вал полностью 

задвинут, проверить наличие достаточного зазора между торцом трубы и торцом вилки 

карданного шарнира. Минимально допускаемый зазор должен быть не менее 50 мм. 

7.6.11 После присоединения карданного вала привести все защитные устройства в 

надлежащее состояние. Цепи карданного вала надежно закрепить со стороны ВОМ и 

вала машины таким образом, чтобы кожух карданного вала не вращался. 

Поврежденные цепи заменить. 

7.6.12 Для уменьшения угла наклона, исключения возможности касания и повреждения 

карданного вала, а также обеспечения безопасного зазора между трактором и машиной 

следует при необходимости ограничить высоту подъема ЗНУ трактора в крайнее 

верхнее положение при подъеме машины. 

7.6.13 В рабочем положении рама машины должна полностью опираться на 

поверхность земли. Для обеспечения требуемого положения машины отрегулировать 

ЗНУ в вертикальной и горизонтальной плоскостях с помощью верхней тяги, раскосов и 

ограничительных стяжек в соответствии с руководством по эксплуатации трактора. 

7.6.14 Соединить раму машины с ЗНУ трактора в трех точках: сферические шарниры 

нижних продольных планок навески устанавливаются на прицепных осях рамы 

машины, шаровый шарнир центральной верхней тяги устанавливается на верхней 

скобе рамы машины. Зафиксировать соединения средствами крепления, имеющимися 

на шарнирах ЗНУ трактора. 

7.7 Перед запуском двигателя и включением ВОМ необходимо проверить: 

 устойчивость машины, установленной на ровной и твердой поверхности без 

уклона. Рама машины должна полностью опираться на поверхность земли; 

 отсутствие животных и посторонних лиц в зоне работы машины, в том числе 

между трактором и машиной; 

 надежность фиксации концевых вилок карданного вала; 

 надежность присоединения машины к ЗНУ трактора. 

7.8 Пробный пуск 

7.8.1 Запрещается начинать подачу материала в машину до ее запуска. 

7.8.2 Включить ВОМ в соответствии с руководством по эксплуатации трактора: 

 при неработающем двигателе установить частоту вращения ВОМ 1000 об/мин, 

включить независимый привод заднего ВОМ; 

 при работающем на минимальных оборотах двигателе перевести рычаг 

управления ВОМ в положение «ВОМ включен». 

7.8.3 Проверить работу машины с присоединенным карданным валом на минимальной 

и максимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя трактора. 

7.8.4 Пробный пуск необходимо проводить в течение 15 минут в “холостую” –  без 

подачи сырья в машину. В это время на слух необходимо оценить работу: машина 

должна работать без перебоев, без толчков, колебаний, скрежетов и чрезмерного шума, 

а дисковый ротор выдавать равномерный ровный гул. В случае обнаружения 

неисправности необходимо обратиться в сервисный центр. 

7.9 Работа 

7.9.1 После подготовки машины можно приступать к началу работы. 

7.9.2 Включить ВОМ в соответствии с руководством по эксплуатации трактора; 

7.9.3 Осуществить подачу сырья для измельчения; 

7.9.4 При интенсивной работе рекомендуется каждые 10-15 минут делать перерыв в 

подаче сырья, не выключая ВОМ, на 2-3 минуты для выхода измельченного сырья; 
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7.9.5 Через каждые 3-4 часа необходимо производить остановку машины и при 

выключенном ВОМ и заглушенном двигателе проверять надежность крепления ножей 

и зазор между рубительными ножами и контрножом (рис. 4); 

7.9.6 При появлении посторонних шумов, необходимо немедленно остановить работу 

машины и устранить неисправности (п. 9); 

7.9.7 Перед выключением ВОМ необходимо поработать 2-3 минуты в холостом режиме 

для освобождения измельчающей камеры; 

7.9.8 Перед выключением ВОМ снизить обороты двигателя до минимальных, 

перевести рычаг управления ВОМ в положение «ВОМ выключен»; 

7.9.9 Заглушить двигатель в соответствии с руководством по эксплуатации трактора, 

рычаг переключения с независимого на синхронный привод установить в нейтральном 

положении. 

7.10 После выключения ВОМ и остановки двигателя трактора запрещается выполнять 

какие-либо действия с машиной до полной остановки дискового ротора и ВОМ 

трактора. 

7.11 Рекомендуется отсоединить карданный вал от трактора и машины при 

транспортных переездах на значительные расстояния, хвостовик ВОМ закрыть 

защитным колпаком. 

 

Не допускается производить ремонт дискового ротора (сварка, наплавка и 

т.п.), так как при изготовлении производится его динамическая балансировка. 

При износе дискового ротора необходимо установить новый, изготовленный 

заводом-изготовителем. 
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8 Техническое обслуживание 

8.1 Для обеспечения надежной, бесперебойной работы машины необходимо 

проводить периодические технические обслуживания, включающие: 

 ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) – перед началом и по окончании 

смены; 

 периодическое техническое обслуживание № 1 (ТО-1) – один раз в месяц; 

 периодическое техническое обслуживание № 2 (ТО-2) – один раз в три месяца. 

8.2 Техническое обслуживание присоединенной к трактору машины выполнять только 

при выключенном ВОМ, неработающем двигателе трактора и включенном стояночном 

тормозе. Машина должна быть установлена на ровной и твердой поверхности без 

уклона. Рама машины должна полностью опираться на поверхность земли. Освещение 

при выполнении ТО должно быть достаточным. 

8.3 Инструмент и приспособления для проведения технического обслуживания и 

ремонта должны быть исправными, соответствовать назначению и обеспечивать 

безопасное выполнение работ. 

8.4 Периодичность и объем работ, проводимых при техническом обслуживании, 

приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Содержание работ Технические требования 

Инструмент, 

приспособления, материалы 

и методика выполнения 

работ 

ЕТО перед началом смены 

1.  

Произвести наружный осмотр 

машины: проверить наружные 

крепежные элементы 

Ослабшие крепежные 

соединения затянуть 

Визуально. 

Слесарный инструмент 

2.  Проверить заточку ножей 
Оценка состояния ножей по 

таблице 7 

Визуально. Радиусный 

шаблон, абразивный 

брусок 

3.  Проверить вылет ножей 

Расстояние от режущей кромки 

ножа до плоскости диска 

3…6  мм, разница по вылету 

ножей не допускается 

Визуально, шаблон, 

штангенциркуль 

4.  Проверить крепления ножей Ослабшие болты затянуть Слесарный инструмент 

5.  
Проверить состояние карданного 

вала 

Кожух не должен быть 

поврежден, должен вращаться 

независимо от вала 

Визуально 

ЕТО по окончании смены 

6.  
Очистка машины снаружи от 

осадков, грязи и пыли 
- Щетка-сметка 

ТО-1 

(проводится один раз в месяц  или после выработки каждых 100 тонн сырья) 

1.  Выполнить работы по ЕТО - - 

2.  
Проверить состояние карданной 

передачи 

При необходимости заменить 

карданный вал 
Визуально 
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8.5 Регулировку или замену ножей следует выполнять в защитных перчатках. 

8.6 Обозначения сменных элементов, применяемых в машине, приведены в 

таблице 5. 
Таблица 5 

Сменные элементы Обозначение Кол-во, шт Место установки 

Подшипник  3510Н ГОСТ 5721-75 2 
На вал 12 в подшипниковой 

опоре 3, рис. 3 

Карданный вал  2К.Т2.106.106.087/8х8 1 
На вал 12, рис. 3, и ВОМ 

трактора 

 

8.7 Потребитель обязан вести и предоставить журнал ежесменного и периодического 

технического обслуживания машины по первому требованию Поставщика. 

Пример журнала ТО: 

Начат__________________ 202__ г. 

Окончен__________________ 202__ г. 

 

№ 

п.п. 

№ 

смены 

Дата проведения обслуживания Подпись с расшифровкой, 

ответственного лица, 

производившего работы по 

обслуживанию 

Пометки о замене 

расходных материалов и 

установке запчастей 
ЕТО ТО-1 ТО-2 

1 
1      

2      

2 
1      

2      

3 
1      

2      

4 
1      

2      

5 
1      

2      

6 
1      

2      

7 
1      

2      

8 
1      

2      

 

8.8 При некачественном или неполном проведении ТО, отсутствии записей и дат 

проведения ТО в журнале ежесменного и периодического технического обслуживания 

машины претензии по качеству не принимаются. 

ТО-2 

(проводится один раз в три месяца  или после выработки каждых 300 тонн сырья) 

1.  Выполнить работы по ТО-1 - - 

2.  

Проверить состояние 

лакокрасочных покрытий и при 

необходимости восстановить их 

Визуально 
Лакокрасочные 

материалы, кисть 

3.  

Проверить состояние 

подшипниковых опор и при 

необходимости смазать или 

заменить подшипники 

Визуально, на слух 
Литол-24 

Циатим-201, 202 

4.  

Проверить состояние шарниров 

карданного вала и при 

необходимости смазать 

Визуально, на слух 
Литол-24 

Циатим-201, 202 
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9 Возможные неисправности и способы их устранения 

 

9.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 6. 

Таблица 6 
Неисправность Вероятные причины Способ устранения 

Уменьшение 

производительности 

Измельчительная камера забита 

продуктом  

Очистить камеру 

Износ рабочих органов по 

результатам осмотра 

Заточить ножи, заменить; 

проверить состояние  

дискового ротора, при 

необходимости заменить 

Повышенная влажность сырья Подвергать дроблению только 

сырье надлежащей влажности. 

Повреждение карданного вала Заменить карданный вал 

ВОМ не передает полного крутящего 

момента 

Устранить неисправность в 

соответствии с руководством 

по эксплуатации трактора 

Неизмельченное сырье Увеличенный зазор между 

рубительными ножами и контрножом 

Выставить зазор 0,8...1,2 мм 

(рис. 4) 

Изношены рубительные ножи Заточить ножи, заменить 

Повышенная вибрация, 

удары  

Неравномерный износ рабочих 

органов дискового ротора (засоренное 

сырье); 

 

Очистить сырьё от инородных 

включений, заменить дисковый 

ротор 

Повреждение рабочих органов 

дискового ротора (лопастей, рубящего 

диска) 

Заменить дисковый ротор 

Заедание, инородное тело в камере Очистить камеру 

Притупление ножей (износ) Заточить ножи, заменить 

Вибрация корпуса Дисбаланс дискового ротора Заменить дисковый ротор 

Машина установлена неровно Установить машину на ровную 

твердую поверхность без 

уклона, подложить под машину 

резиновую пластину 

Увеличенный износ 

ножей 

Сколы, разрушение 

дискового ротора 

Попадание посторонних предметов, 

не пригодных к переработке машиной 

Заменить дисковый ротор; 

Заменить ножи; 

Очистить сырьё от инородных 

включений 

Повышенный нагрев 

подшипников, стук, гул 

Недостаточно смазки Смазать подшипники 

Повреждение подшипников Заменить подшипники 

 

9.2  Для устранения неисправностей выключить ВОМ, заглушить двигатель 

трактора, включить стояночный тормоз, обеспечить достаточное освещение. Машина 

должна быть установлена на ровной и твердой поверхности без уклона, отсоединена от 

ЗНУ трактора, карданная передача снята. 
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9.3 Оценка износа ножей приведена в таблице 7 

Таблица 7 
Критерии износа Метод контроля Схема контроля Метод устранения 

Износ режущей 

кромки 

Радиусный 

шаблон, 

визуально 

 

При образовании радиуса режущей 

кромки свыше 0,2 мм произвести 

заточку, сохранив угол среза 35º. 

Суммарная толщина снятого 

материала после всех выполненных 

заточек ножа не более 4 мм (со 

стороны любой из двух режущих 

кромок). 

Разрушение ножа Визуально  Заменить нож 

Сколы на  

поверхности ножа 

Визуально  Допускается использовать ножи со 

сколами не более 0,5 мм на каждые 

50 мм длины режущей кромки. 
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10 Сервисное обслуживание 

В случае поломки или неисправности оборудования обращайтесь в отдел 

технического контроля завода-изготовителя, для этого: 

 заполните форму заявки на странице https://trade43.ru/service; 

 или свяжитесь со специалистом отдела технического контроля по 

телефону +7 (919) 500 21 57; 

 или заполните Рекламационный акт (Приложение 1) и направьте его по 

электронной почте otk@trade43.ru. Также по возможности добавьте во вложения к 

письму фотографии или видео, чтобы мы могли разобраться в сложившейся 

ситуации и максимально оперативно помочь Вам. 

Время ответа на Ваше обращение может занять от 15 минут до одного рабочего 

дня с момента получения.  

Что делать, если мы не смогли Вам помочь по телефону или по электронной 

почте? В таком случае после получения письменного подтверждения просим Вас 

направить оборудование для осмотра и последующего ремонта на наше производство 

по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Володарского, д. 237а. 

Оборудование необходимо отправить транспортной компанией. Если случай 

будет признан гарантийным, мы оплатим транспортные расходы в обе стороны и 

произведем ремонт за наш счет. Срок проведения ремонта указан в Договоре, который 

Вы подписывали. 

Если будет установлено, что поломка или неисправность произошла не по вине 

завода-изготовителя, а по вине Пользователя или третьих лиц, то ремонт и 

транспортные расходы в обе стороны оплачивает лицо, которое обращается. 

Стоимость ремонта обговаривается индивидуально.  

Основные причины поломок или неисправности:  

 Несоблюдение правил эксплуатации; 

 Применение оборудования не по назначению; 

 Заводской брак. 
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11 Правила хранения и транспортирования 

 

11.1 Машина транспортируется железнодорожным и автомобильным транспортом с 

частичной или полной упаковкой. Погрузка и транспортировка производится со 

строгим соблюдением действующих правил для соответствующего вида транспорта. 

11.2 Правила хранения: 

 Условия хранения машины 1(Л), 2(С), 3(Ж3) по ГОСТ 15150-69, т.е. отапливаемое 

или неотапливаемое хранилище. Не допускается хранение карданного вала на 

земле, а также в условиях, при которых может произойти его повреждение; 

 Работы, связанные с подготовкой машины к хранению, производит рабочий под 

руководством лица, ответственного за хранение. Рабочий сдает, а ответственный 

принимает оборудование, подготовленное к хранению; 

 Подготовка оборудования на хранение и снятие его с хранения оформляются 

приемо-сдаточным актом. Вместо приемо-сдаточного акта допускается запись в 

специальном журнале с указанием технического состояния и комплектности 

машины;  

 Состояние машины при хранении проверяется через каждые два месяца; 

 Результаты проверок оформляются актом или записью в журнале или книге 

проверок; 

 Ответственность за подготовку и хранение оборудования возлагается на 

руководителя хозяйства или предприятия, а в подразделениях хозяйств – на лиц, 

назначенных приказом руководителя хозяйства; 

 Подготовку машины к длительному хранению необходимо производить не позже, 

чем через 10 суток с момента окончания работ. 

11.3 При нарушении потребителем (заказчиком) правил хранения претензии по 

качеству не принимаются; 

11.4 После длительного хранения (более 10 суток) при температуре ниже 5 ͦ С (и ниже 

температуры окружающей среды) эксплуатацию необходимо начинать, выдержав 

машину при температуре окружающей среды не менее 8 часов. 

11.5 После длительного хранения (более 10 суток) необходимо смазать карданный вал.  
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12 Утилизация 

12.1 Металлоконструкции согласно Федеральному классификационному каталогу 

отходов (далее – ФККО) относятся к категории 46101001205 – Лом и отходы черных 

металлов, следовательно, являются неопасными и могут быть утилизированы как 

силами потребителя, так и силами специализированных организаций. При демонтаже 

металлоконструкций необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.003-86, ГОСТ 

12.3.009-76, ГОСТ 12.3.036-84 и ГОСТ 12.2.061-81, а также внутренних инструкций 

безопасности предприятия. 

12.2 Смазочные материалы, применяемые в узлах и машинах можно отнести к 

следующим категориям ФККО: 

12.3 4060000000000 – Отходы нефтепродуктов; 

12.4 4100000000000 – Продукты химические, утратившие потребительские свойства. 

12.5 Данные категории ФККО относятся к опасным веществам, поэтому их 

утилизация осуществляется только специализированными организациями с 

обязательным составлением паспорта опасного отхода. 
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13 Гарантийные обязательства 
13.1 Предприятие-изготовитель гарантирует отсутствие дефектов материала или 

качества исполнения в течение нижеуказанных сроков при соблюдении потребителем 

условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных 

эксплуатационной документацией. 

13.2 Гарантия - 12 месяцев с момента передачи Товара Покупателю согласно 

паспортным данным завода-изготовителя, если иное не установлено договорными 

соглашениями. Моментом передачи Товара Покупателю является подписание им 

товарной накладной. Гарантия не распространяется на детали, вышедшие из строя по 

причине их естественного износа, сменные элементы, расходные материалы. 

13.3 Гарантийные обязательства на электродвигатели, редукторы, мотор-редукторы 

осуществляются согласно паспортным данным завода-изготовителя. 

13.4 Гарантия не поддерживается в следующих случаях: 

13.4.1 Пропуск или несвоевременное проведение технического обслуживания 

(контролируется по журналу ТО); 

13.4.2 Любые повреждения и неисправности оборудования, вызванные попаданием в 

них посторонних предметов, жидкостей и других инородных тел и веществ; 

13.4.3 Естественного износа деталей, материалов и жидкостей, требующих 

периодической замены. 

13.5 Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оборудования, 

соответствие его параметров техническим характеристикам, при соблюдении 

Покупателем в процессе эксплуатации всех указаний руководства по эксплуатации.  

13.6 Претензии по качеству Товара и его работы не принимаются и гарантийное 

обслуживание не производится в случаях: 

 несоблюдения требований по закреплению оборудования при транспортировке, 

небрежного хранения оборудования, как Покупателем, так и посредником; 

 несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, указанных в руководстве по 

эксплуатации оборудования; 

 проведения изменений конструкции оборудования без согласования с 

предприятием-изготовителем; 

 в случае повреждений и иных дефектов, полученных в результате использования 

некачественных материалов (сырья), использования или неправильного проведения 

процедур обслуживания, отклонения от следования стандартам  управления 

(технологического процесса), превышения допустимых нагрузок, использования 

непредусмотренных производственных средств, а также использования запасных 

средств, иного оборудования не завода-изготовителя; 

 при повреждениях, вызванных неправильной эксплуатацией, либо 

использованием нестандартного или не прошедшего тестирование на совместимость 

оборудования, работающего или подключаемого в сопряжении с данным 

оборудованием (в том числе, но не ограничиваясь: воздействие статического 

электричества, неверный монтаж соединений, работа с нештатными источниками 

питания); 

 после проведения ремонта неуполномоченными лицами (имеются следы 

вскрытия, сторонних паек или иные следы, свидетельствующие о проведении 

несанкционированного ремонта либо самовольных конструктивных изменений в 

оборудовании); 

 при повреждениях, вызванных стихией (гроза, наводнение), пожаром, бытовыми 
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факторами;  

 при повреждениях, вызванных несоответствием Государственным стандартам 

параметров питающих сетей; 

 в случае повреждения и иных дефектов оборудования, полученных в результате 

нарушения Покупателем условий и порядка монтажа, пуско-наладочных работ и 

ввода в эксплуатацию, указанных в технической документации к оборудованию (в 

случае осуществления данных работ не Поставщиком); 

 в случае повреждения и иных дефектов оборудования, полученных в результате 

эксплуатации оборудования необученным персоналом покупателя. 
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14 Свидетельство о приемке 

 

Рубительная машина М-600ВОМ заводской номер №_________________ 

изготовлена и принята в соответствии с требованиями государственных стандартов, 

действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации. 

 

Рубительная машина укомплектована согласно комплекту поставки. 

 

 

Дата выпуска: ________________ 

 

 

Подпись лиц, ответственных за приемку:  ________________ 

 

 

 

 

 

М.П. 
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Приложение 1 

Рекламационный акт 

«      »  ________________ 202_ г. 

От _______________________________ 

(наименование организации) 

Кому _______________________________ 

(наименование организации) 

На основании договора № ________________ от "___"_________ 20____ г., в адрес 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, которая предъявляет претензию) 

поступило оборудование ___________________________________________________________ 

(наименование оборудования)    

В процессе эксплуатации / пробного пуска была обнаружена неисправность: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

1. Наименование оборудования______________________ заводской № _________________ 

2. Станок смонтирован и пущен в работу ________________число, месяц, год 

3. Описание работ, выполненных на станке: (изложение всех работ после получения и до 

обнаружения неисправности: технические обслуживания, ремонты, разбирался или нет и др.) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4. Перерабатываемое сырье:_________________________________________________________ 

5. Количество часов наработки станка: ________ час. 

6. В ходе самостоятельного осмотра выявлены следующие дефекты: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Заключение (требование собственника: гарантийный ремонт, замена на новый, возврат денег, 

другое): 

_________________________________________________________________________________ 

Оборудование с механическими повреждениями и следами несанкционированного 

ремонта гарантийному обслуживанию и обмену не подлежит. В случае признания ОТК 

завода – изготовителя оборудования исправным, или неисправность возникла не по вине 

завода-изготовителя, расходы на доставку, осмотр, испытание оборудования возмещает 

покупатель. 

 

М.П                                                                                                             Подпись: 

 _____________/_____________/ 
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